Проект дома №. 1х33
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КОРОБКА ДОМА)

Фундамент
Монолитный ленточный фундамент (ростверк) на буронабивных сваях (ТИСЕ)
Высота потолка 1 этажа
2750 м
Высота потолка мансардного этажа
2750 м
Стены наружные первого и мансардного этажей
Кладка выполняется из блоков марки Bonolit или Aerostone. Толщина 250мм. Блоки кладутся на клеевой состав.
Несущие стены и перегородки
Кладка выполняется из блоков марки Bonolit или Aerostone. Толщина 200мм и 100мм. Блоки кладутся на клеевой состав.
Полы (перекрытие нулевого цикла)
Монолитное Перекрытие TERIVA – это часторебристое перекрытие. Эти перекрытия состоят из лёгких железобетонных балок, пустотелых блоков и монолитного бетона, заливаемого на стройке. Из-за пустотелых блоков, которыми заполняется перекрытие,перекрытие TERIVA является легче, чем стандартные перекрытия. Основа этого решения – соответственно расположенные железобетонные балки, между которыми пространство заполняется пустотелыми блоками. Затем вся конструкция заливается верхним слоем бетона. Такое перекрытие является лёгким и прочным и утепленным
Перекрытие первого этажа
Перекрытие TERIVA – это часторебристое перекрытие. Эти перекрытия состоят из лёгких железобетонных балок, пустотелых блоков и монолитного бетона, заливаемого на стройке. Из-за пустотелых блоков, которыми заполняется перекрытие,перекрытие TERIVA является легче, чем стандартные перекрытия. Основа этого решения – соответственно расположенные железобетонные балки, между которыми пространство заполняется пустотелыми блоками. Затем вся конструкция заливается верхним слоем бетона. Такое перекрытие является лёгким и прочным и утепленным
Вентиляция
Вентиляция кухни и сан. узлов естественная, с подготовкой под установку котла отопления, выводится на кровлю при помощи "грибков"
Крыша (мансардный этаж)
Стропила − п/м 50х200 мм. Кровля − металлочерепица (толщина металла-0,55мм, цинкование 200гр/м2) укладывается и закрепляется на обрешетке из п/м 20х100 мм по контробрешетке из п/м 50х50 мм, по гидроизоляционной ветрозащитной паропроницаемой мембране. 
Подшивка потолка выполнена из плит Isoplaat или OSB по пароизоляционной мембране. Утепление 200мм.
Итого стоимость общестроительных работ   1 281 897 рублей
Отделочные работы 
Отделка цоколя – 164 097 рублей
1. В состав работ входит: утепление цоколя экструдированным пенополистиролом 50мм. Облицовка цоколя камнем Whithe hills
Отделка фасада проектный вариант – 281 201 рубль
В состав работ входит:
1. Утепление фасада ПСБс 100мм
2. Сплошное выравнивание стен клеевым составом
3. Нанесение декоративной штукатурки Alpina (цвет на выбор заказчика)
4. Частичная облицовка стен фасада деревом

Водосточная система. Подшивка карнизов софитами – 91 323 рублей.
В состав работ входит:
1. Монтаж водосточной системы (воронки, желоба, трубы водостока – цвет коричневый или белый)
2. Подшивка карнизов перфорированными софитами – цвет коричневый или белый.
3. Установка снегозадержания
[bookmark: _GoBack]Окна ПВХ, витражные группа, двери металлические, устройство покрытия террас террасной доской, устройство перил и ограждений- 107 057 рублей  
В состав работ входит:
1. Поставка и монтаж окон ПВХ (двойной стеклопакет, цвет белый)
2. Поставка и монтаж виражных групп (двери ПВХ двойной стеклопакет, цвет белый)
3. Устройство отливов и откосов
4. Поставка и монтаж дверей металлический утепленных – производитель Россия
5. Устройство покрытия террасы композитной доской (Декинг – цвет на выбор заказчика).
6. Устройство деревянных ограждений.
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